
RainScreen 55
55.0'' Vertikal
Artikelnummer: 550.53704.55 
Produktabmessungen: B 1196 x H 2396 mm

HAUPTMERKMALE

 Neuester Stand der Technik
 Schwarzes Glas

 55.0″ Bildschirmdiagonale

ZUGEHÖRIGE LINKS
 Spezifische Funktionen für die Hotelerie
 RS 232 Protokoll

SMART MIRROR TECHNOLOGIE AUS DEUTSCHLAND
ad notam ist ein deutsches Technologieunternehmen, das auf die Herstellung und die Integration von
Monitorsystemen in Verbindung mit Glas- und Spiegelflächen spezialisiert ist. Als Erfinder der sog. Mirror TV
Technologie vor mehr als 20 Jahren ist ad notam heute eine weltweit führende Autorität in diesem Marktsegment.
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RAINSCREEN

für das RainTunes System von 

https://www.ad-notam.com/idea-center/hospitality/highlights
https://www.ad-notam.com/attachment/244/download/display_rs232_protocol_v03_01_20131111.pdf


ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Installationsmethode Unterputz flächenbündig

Produktabmessungen 1196 B x 2396 H x 69 T mm

Produktgewicht 99 kg

Produktabmessungen Nur für den Gebäudeinnenbereich

Betriebstemperatur 0° to 50° Celsius (32° to 122° Fahrenheit)

Feuchtigkeit 20% - 80%

Zertifizierung UL 60950-1, CAN / CSA 22.2 - 60950-1, CB, FCC, EN-60950-1, EMC 55022, EN 6100-3-2, UL 60950-1,
CAN / CSA 22.2 - 60950-1, CB, FCC, EN-60950-1, EMC 55022, EN 6100-3-2, IPX2

Zolltarifnummer 85285931

Verpackungstyp Holzkiste

Verpackungsabmessungen 1396 B x 2596 H x 1200 T mm

Volumengewicht 870 kg
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Hinweis: Das Netzteil des Monitors ist extern und nicht hinter dem Spiegel / Glas befestigt. Bitte beachten Sie die weiteren Anweisungen auf der nächsten Seite.
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BILDSCHIRM

Befestigung Monitorbefestigung (MWS)

Typ TFT Thin Film Transistor

Beleuchtung LED / 30.000 Stunden

Diagonale 1397 mm (55.0″)

Bildformat 16:9

Auflösung 3840 x 2160

Blickwinkel Horizontal: Typisch (Total) 178° (Links: 89° / Rechts: 89°)
Vertikal: Typisch (Total) 178° (Oben: 89° / Unten: 89°)

Helligkeit 700cd/m²

Kontrast Typisch: 1300:1

Reaktionszeit 6ms

Bildwiederholrate 60 Hz

Video-Eingänge Component 3x RCA terminal, green (Y), blue
(Pb), red (Pr)

Unterstütze Auflösungen: 720p, 1080i, 1080p

VGA 1x D-Sub 15pin female Unterstütze Auflösungen: VGA, SVGA, XVGA, SXVGA,
UXGA

HDMI 2.0 3x HDMI terminal Unterstütze Auflösungen: 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i,
1080p, UHD

Audio-Eingänge Line Audio Input 2x RCA terminal, white (L), red (R)

Weitere Eingänge USB 1x USB terminal

IR Input (Infrared) 1x Mini Jack 3.5 mm

RS 232 1x D-Sub 9pin male

DC Input 1x DC XLR 4pin male 24V

Audio-Ausgänge Lautsprecherausgang 1x Phoenix Clip 4pin 2x 8W RMS @ 8 Ohms pro Kanal

Line Audio Ausgang 1x Mini Jack 3.5 mm

Weitere Ausgänge IR Ausgang (Kabel) 1x Mini Jack 3.5 mm

IR Ausgang (LED) 1x Mini Jack 2.5 mm

DC Ausgang 5V/12V 1x Mini Jack 3.5 mm max. 2.0A / nur eine Spannung möglich

Media Player Audio MP3, AAC, M4A, MP2

Bild JPEG

Video MPEG-4, H.264, AVI, MP4, MOV, DIVX

Dokument DOC, PPT

OSD-Sprachen Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Chinese

Stromverbrauch Voltage: DC 24V
Standby: 0.3W, 0.01A
Standard: 113W, 4.71A
Maximum: 150W, 6.25A

Externes Netzteil Abmessungen 183 B x 81 H x 42 T mm
Bitte folgen Sie den Installationsanweisungen - für weitere Details bitte hier klicken.

ad notam DFU-0550-872
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https://www.ad-notam.com/download/manual/tn_power_adaptor_installation_and_ventilation.pdf


GLAS & SPIEGEL

Typ Schwarzes Glas

Oberfläche VSG (Verbundsicherheitsglas)

Farbton RAL 9005 / Tiefschwarz

Kantenbearbeitung Kantenschliff
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