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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Display,
inshesondere ein elektronisch ansteuerbares Display.
[0002) Die DE 299 16 732 U1 schildert als Stand der
Tachnik einen Werbespiegel mit einer zumindest in ei-
nem Tailbereich halbdurchigssigen Spiegelschicht, bel
dem erfindungsgemdf zumindest in dem als Werbe-
odar Informationsfliche dienenden Teilbereich in Rich-
tung Spiegelaufenseite-Spiegelrickseite auf die Spie-
gelschicht folgend eine Antireflektions-Schicht, eine aus
elnem lichtdurchidssigen Flachmaterial bestehende
Werbeschicht sowie ein flach ausgeblideter Beleuch-
fungskérper vorgesehen sind. Dort bestehen grundsalz-
lich folgende Probleme: dle Informationstbermittiung st
auf ein feststehendes Bild-Standbild beschrénkt, das In
Form eires einzulegenden Motiviragers — belspielswe-
se aines Dias — hinterieuchtet und somit dem Betrachler
sightbar gemacht wird; das Austauschen der einzelnen
Motivirager ist aufwendig, da zur Eingabe neuer zu iiber-
mittelnder Informationen bzw. Moliviriger der Spiegel
gadffnet und der bestehende Motiviriiger durch einen
neuen manuell erselzt werden muss.
[0003] DasDakumentJP 08-173 285 Aoffenbart elnen
Spiegel mit einem elekironisch ansteuerbaren Bild-
schirm auf einem blickdurchiassigen Teilbereich des
Spiegels.
[0004] Ferner ist aus der US 4,202,607 ein Display in
der Arl eines Spiegels mit integrierter Informationsanzei-
ge zur Uhrzelldarstellung offenbart, wobsl dieses be-
- kannte Display einen Spisgel aufweist, in dessan nicht
raflektierende Fléche eine Anzeigeeinheit in Form eines
LCD-Unrzeildisplays eingebracht ist. Diese bekannle
Vorrichiung fihrt bei deaktiviertem LCD-Anzeigedisplay
zu elner durchgehenden Spiegelfiiche.
[0005] Aufgabeder vorliegenden Erfindung st es, eine
im Hinblick auf Variabilitat und Vielfaltigkeit der darzu-
stellenden (auch bewegten) Informationen vaerbesserie
Displayainheit zu schaffen.
[0006] Die Aufgabe wird durch das Display mit den
Merkmalen des Hauptanspruches geldst; vortailhafte
Weilarbildungen der Erfindung sind in den Unteranspri-
chen baschriaben.
[0007] Erfindungsgemaf ist derals Informationsgeber
ausgestallete Teilberaich der Spiegelflache glasklar ge-
staltet, also vallig blickdurchizssig, sowie mit einem Dis-
play hinterlegt, einem Bildsichtgerat zur optisch wirksa-
men Ausstellung von Objekten. Insbesondere soll dieses
Display ein Laufbild prasentieren kbnnen. Auch zwei
oder mehr derarlige Teilbersiche kbnnen in der Spiegel-
fiiche vorgesehen werden.
[0008] Dieaus dem Stand der Technik bekannte halb-
durchlassige Spiegelschichtwird also dadurch weiterge-
bildet, dass innerhalb der eigentlichen Spiegelfl&che In
jenem Teilbereich nunmehr ein laufendes Bild als Farb-
bild erzeugt wird.
[0009] Im Rahmen der Erfindung wird zur Informati-
onsiibermittiung dank janes Farbdisplays ein laufendes
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Farbbild singesetzt. Um die Dicke des Spiegels mdg-
lichst gering zu halten, soll erfindungsgemat ein Flach-
bilddisplay bzw. -bildschirm eingesetzt werdan. Auchhat
es sich als glinstig erwiesen, ein Display der Technolo-
gien TFT oder Plasma zu verwendan, aber auch andere
Technologien zur Motivdarstellung, wie z. B, Hologram-
me zur dreidimensionalen Bilddarstellung. Insbesondere
kann auch ein Display der Touchscrean-Tachnologie zur
Anwendung kemmen, welches den Abruf verschledenear
Funktionen und Programmabléufe am Display ermbg-
licht und zudem die Darstellung verschiedener Bildarten,
wie etwa Fernsehbild, Computerbild und -animation, In-
temelcberildche sowie multimediale Oberflche, in der
dafiir vorgesshenen Informationsfléche bzw. dem Dis~
play.

[0010] Der Erfinder schiégt auch die Ubermittlung von
Tonelementen vor; durch den Einbau von mindestens
einem — mit dem Display oder einem anderen Periphe-
riegerat zum Ansteuern des Diplays, wie z. B. sinem PC,
viceorecoder, DVD-Player bevorzugt verbundenen —
Lautsprecher wird die Ubermittlung von Tonelementen,
wie etwa Musik, Sprachvertonung od.dgl, miglich. Die
Tonelemente kinnen sowoh allein als auch -bavorzugt
—in Verbindung mit der Bildinformation wiedsrgageben
werden.

[0011] Der einfacheren Handhabung halber soll die
Form der Informationseinspeisung erheblich ereichtert
sowie gewdhrieistet werden, dass der Spiegel weder ge-
ffnet werden muss, noch eine Person réumlich anwe-
sand sein muss, um Dalen bzw. neue Motive in den In-
formationsspiegel einzugeben. Dazu werden das einge-
baute Display und die Lautsprecher ven einem gesigne-
ten Paripheriegeril - wiederumeinem Camputer, Video-
recorder, DVD-Player, CD-Player od. dgl. -- mit den dar-
zustellenden informalionen versorgt, Zum Wechsel der
7u fibermittelnden Informationen wird lediglich das ein-
gelegte Wiedergabemedium gewachselt, also belsplals-
weise die Videokassatte des Videorecorders.

[0012] InderRegelwird zur Ansteusrung des Displays
und der Lautspracher ain Computer eingeselzt, auf den
von einem anderen Computer aus die darzustellenden
Datenund Informationen per Datentransfer — etwa ISDN-
Dateniibertragung oder anderer Ubertragungsméglich-
Keiten — iibertragen zu warden vermgen.

[0043] Dark versiehender Maligaben entfallt nun-
mehr beim Informations- und Motivwechsel das Offnen
des Splegels, wodurch es maglich wird, den Spiege! an
Orten fest zu installieran. Der Motivwechse! kann auch
in Abwesanheit einer Bedienungspersan arfolgen.
[0014] Im Rahmender Erfindung kann far den Spiegel
beverzugt bruchsicheres Glas zum Einsatz kommen,
auch kann die Lautstarkeregelung fur denfdie Lautspre-
cher mittels einer Fernbedienung — etwa eine Infrarot-
bedienung — durchgefiihrt werden. Zudem hat es sich
als glinstig erwiesen ein Funkempféngermodul fir die
Bilddaten einzubauen bzw. die beschriebenen Lautspre-
cher aulerhalb des Spiegels anzubringen und mit dem
Display bzw. dem Elngabsgerat zu verbinden.
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[0015] Esentstent so ein Kommunikationsspiegel va-
rigbler Grofe mit sehr flachem Rahmenaufbau, bei dem
das Wechseln bzw. das Austauschen der informationen
durch einen Datentrégerwechsel beim Elngabegeril pro-
blemlos méglich ist.

[0016] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergaben sich aus der nachfolgenden Be-
schrelbung bevorzugter Ausflinrungsbeisplele sowiean-
hand der Zelchnung; disse zeigt in.

Fig. 1: eine Schragsicht auf einan gerahmten Sple-
gel;

Fig. 2: gine Schragsicht auf dle Rlckseile des
Spiegels nach dem Entfernen giner Riick-
wand;

Fig.3,4: Darstellungen entsprechend Fig. 1 bzw. 2
zu einer rahmenlosen Ausgestaltung des
Spiegels;

Fig. 5: eine Schragsicht auf die Frant eines Spie-
gels mit Zusatzeinrichtungan.

[0017] FEinWandspiegel 10 derbeispielsweisenLange
& von etwa 140 cmund der Hhe hvon 80 cm weist einen
Rahmen 12 aus Metall oder Kunststoff - gegebenenfalls
auch aus Holz -einer Breite b von etwa 3 bis 5 cm auf.
[0018] Der Rahmen 12 ist aus zwei rinnenférmigen
Langsprofilen 14 sowie zwel kilrzeren Cuerprofilen 14,
gleichen Querschnitts -- unter Bildung von Gehrungsek-
kan 18 — zusammengesetzt; die riickseitigen Profil-
schenkel 15 der Rahmenprofile 14, 14q bestimmen eine
Montagesebene fiir eine in der Zeichnung nicht wieder-
gegebene Rickwand, die frontwartigen Profilschenkel
16 bilden sinen rahmenformigen Anschlag fir einen in-
nerhalb dessen im Rahmen 12 gehaltenen Spiegelein-
satz 20.

[0019] In der Spiegelflache 22 des Spiegeleinsatzes
20 ist in Abstinden e, e; zu den benachbarten Profil-
schenkeln 16 ein -etwa beim chemischen Niederschlag
aginer Rilcken- oder Silberschicht 24 frei geblisbenes —
durchbilickbares Feld 26 der Lénge aq von hier etwa 30
cm sowie einar Hohe hy von etwa 24 cm vorgesehen und
diesem riickseitig ein elekironisches farbiges Display 28
zugeordnet; dieses istan Querstreben 19 des Rahmens
12 verschraubt, die ihrerseits endwérts an dessen rilck-
ssitigen Profilschenkeln 15 festlisgen. Neben dem Farb-
display 28 ist in Fig. 2 eine Kiihleinrichtung 30 -- bei-
spielsweise ein Kilhlventilator -~ zu erkennan, die eben-
falls an den Querstreben 189 angebracht ist.

[0020] Oberhalb des Displays 28 ist bei 32 elne Steu-
erplatine angedeutet, welche das Ansteuern des Dis-
plays 28 mit einem in Fig. 5 dargesteliten externen Ein-
gabegerét 50-- wie einem Rechner, Video, DVD, CDod.
dgl. - erlaubt. Von der Steuerplatine 32 ragen ein Ka-
belverbindungsstacker 34 fir ein Kabel 48 -- etwa ain
Cinch-Verbindurgskabe! -- jenes Eingabegerates 50sc-
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wie ain Netzverbindungsstecker 36 fiir die Stromversor-
gung des Farbdisplays 28 und der Kihleinrichtung 30
liber das Anschlusskabel 37 einer Stromguelle 54 ab.
[0021] Die Steuerplatine 32 ist an demihr benachbar-
ten Querprofil 14, angebracht, und ihr liegt arm anderen
Querprofil 14, des Rahmens 12 ein Lautsprecher 38 im
Spiegelinnenraurn 40 gegentber, der sich an einan per-
forlarten — oder miteinem Schiitz- cder Locheinsatz ver-
sehenen - Bereich 42 des Rahmens 12 anschmiegtund
mit Anschiusselementan 44 fir externe Gerate ausge-
stattet ist. Der Spiegelinnenraum 40 ist gegen unbefug-
ten Zugriff durch eine — wie erwahnt — in der Zeichnung
vernachlassigte Riickwand aus siner Metall-, Holz- odar
Kunststoffplatle verschlossen und kann durch Betali-
gung eines Zylinderschlosses 46 des Rahmens 12 ge-
dffnet werden.

[0022] Bei der Ausgestaliung des Spiegels 10, derFig.
3, 4 ist die Flache des Splegeleinsatzes 20 gréfer als
der Rahmen 12, dem der Splegeleinsatz 20 vorgesatzt
ist: letzlerer libarragt die Kanten des Rahmens 12 allseits
um ein Mafd i,

Patentanspriiche

1. \Wandsplege! (10) als Display mit innerhalb seiner
refleklierenden Flache (22) vorgesehenemundnicht
reflektierandem Teilbereich (26) als Informationsge-
ber und einem ein Rahmenprofil {1 4) aufweisenden,
alnen flachen Rahmenaufbau eusbildenden Rah-
men (12),
wobel zumindest ein Teilbereich (26) der Splegelfla-
che (22) blickdurchl3ssig sowie mit einem elektro-
nisch ansteuerbaren Bildschirm (28) hinterlegt ist,
der Bildschirm ein zur beweglen Video-Farbbilddar-
stellung vorgesehenersowie mit ginem Laufbild aus-
gestaltetsr Flachbildschim ist ung der Flachbild-
sghirm am Rahmen festgelegt ist.

2. Wandspiegel nach Anspruch 1. dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flachbildschirm mit den Tech-
nologien TFT oder Plasma realisiert ist.

3. Wandspiegel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzelchnet, dass hinter der Fliche (22) des
Splegals zumindest ein Lautsprecher (38) mit dem
Flachhildschirm verbunden ist.

4. Wandspiegel nach einemder Anspriiche 1 bis 3,da-
durch gekennzelchnet, dass hinter dar reflaklie-
renden Flache (22) des Spiegels zumindest ein Laut-
sprecher (38) miteinem Eingabegeritverbunden ist.

5. Wandspiegel nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da=
durch gekennzeichnet, dass der Flachbildschirm
miteinem externen Eingabegerat (50) verbunden ist.

6. WWandsplegel nach einem der Angpriicha 1 bis 5, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Spiegelfidche
(22) Teil eines Spiegelainsatzes (20} ist, der einem
Rahmen (12) untsr Bildung eines Spiegelinnenrau-
mes (40) zugeordnet ist.

Wandspiegel nach einem der Anspriiche 1bisé, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spiegelflche
(22) Teil eines Spiegelaufsatzes (21) und dieser auf
sinan Rahmen (12) zur Bildung eines Splegelinnen-
raums (40) aufgesetzt ist.

Wandspiegel nach elnem der Anspriiche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Flachbildschirm
an dem Rahmen (12) zugeordneten Verstrabungen
{19) festgelegt ist.

Wandsplegel nach Anspruch 3 oder 4 und &, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lautsprecher
(38) einem perforierten Bereich (42) des Rahmens
(12) zugeordnet ist.

Wandsplegel nach einem der Ansprilche. 1 bis 8,
gekennzelchnet durch ein Funkempfangermodul
fiir auf dem Bildschirm darzustellende Bilddaten,

Wandspiege! nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
gekennzeichnet durch eine integrierte Fembedie-
nung zur Lautstérkeregelung, insbesondere sina In-
frarotfernbedienung.

Claims

1.

Wall mirror (10) as a display having a non-reflective
area (28} as an information provider provided within
its reflective surface (22), and a frame (12) having a
frame profile {14} and forming a fial frame structure,
at least one area (28) of the mirrar surface (22) al-
lowing one to look through and being backed with
an elactronically controllable screen (28), the screen
being a flat screen provided for showing a maoving
video colour image and equipped with a moving im-
age, and the flat screen being fixed fo the frame.

Wall mirror according to claim 1, characterised in
that the flat screen Is produced with TFT or plasma
technologies.

Wall mirrar according ta claim 1 or 2, characterised
in that behind the surface (22) of the mirror al least
one loudspeaker (38) is connected ta the flat screen.

Wall mirror according to any of claims 1 to 3, char-
acterised in that bahind the reflective surface {(22)
of the mirror at least one loudspeaker (38) is con-
nected to an input davice.

Wall mirror according to any of claims 1 to 4, char-
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6.

10.

acterised in that the flat scresn is connected to an
exiernal input device {50).

Wall mirrar according to any of claims 1to 5, char-
aclerised in that the mirror surface (22) forms part
of a mirror insert (20) which is associated with a
frame (12), forming & mirror inner cavity (40).

Wall mirror aceording to any of claims 1 to 6, char-
acterised in that the mirror surface (22) forms part
of a mirror attachment (21) and the latter is mounted
on a frama {12) to form a mirror inner cavily (40).

Wall mirror accarding to any of claims 1 to 7, char-
acterised in that the flat screen is fixed to struls
(19) associated with the frams (12).

Wall mirror according to claim 3 or 4 and 6, charac-
terised in that the loudspeaker (38) is associated
with a perforated region (42) of the frame (12).

Wall mirror according to any of claims 1 to 9, char-
acterised by a radio recelver module for image dala
to be displayed on the scraen.

11. Wall mirror according to any of claims 1 to 10, char-

acterised by an integrated remote control for vol-
ume adjustment, inparticular aninfra red remote con-
trol.

Revendications

1.

Miroir mural en tant que dispaositif d'affichage avec
une zeone partiells (26) non réfléchissante prévue
dens sa surface (22) réfléchissanie entant que don-
neur d'information, ainsi que un cadre (12) présen-
tant un profil de cadre (14) et constituant une struc-
ture de cadre plan,

dans lequel au moins une zone partielle (26) de la
surface de mirair (22) est transparente a la vue et
munie & Parriare d'un écran (28) commands électro-
niquement, lacran étant un &cran plat prévu pour la
représentation d'images vidéo animaas et en élant
gqulpé d'une image filmée, I'écran plat atant fixé au
cadre.

Miroir mural selon la revendication 1, caractérisé
en ce gue I'écran plat utilise la technelogie TFTou
plasma.

Mirair mural selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé eh ce que, derridre la surface (22) du miroir, au
moins un haut-parleur (38) est assacié a lécran plat.

Miroir mural selon I'une des revendications 1 a3
caractérisé en ce que, derriére la surface (22) ré-
fléchissante du miralr, au mains un haut-parieur (38)
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st associé & un dispositif d'enlrée de données.

Miroir mural selon I'une des revendications 1 a 4,
caractérisé en ce gue ['écran plat est associé avec
un dispositif d’entrée de données exleme {50). 5

Miroir mural selon 'une des revendications 1 & 5,
caractérisé en ce que |z surface de miralr (22) est

une partie d'insert de miroir (20), et est A350Ci8 & un
cadre (12) avec formation d'une enceinte de mircir 10
{40

Mircir mural selon Fune des revendications 1a8,
caractérisé en ce que la surface du mirelr {22) est

une partia d’'un dlément rapporté a un mirair(21), ce 75
dernier étant placé sur un cadre (12) pour former
une enceinte de miroir (40).

Miroir mural selon 'une des revendications 1 a7,
caractérisé en ce que écran plat est fixé & des 2
attaches {18) associées au cadre (12).

Mireir mural selon la revendication 3 ou 4 el 8, ca-
ractérisée en ce que le haul-parleur (38) est asso-
cié & una zone (42) perforée du cadra (12). 25

Miroir mural selon Fune des revendications 1 a g,
caractérisé par un module de récepteur pour des
données d'image & représenter sur 'écran.

50
Miroir mural selan I'une des revendications 1 a 10,
caractérisé par une lélécommande iniégrée pour
réglage du volume, en particulier une lélécommande
# infrarouge.
35
40
45
50
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